Dieseltankanlagen -

fur sicheres Lagern von Diesel

Alle Angaben vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben.

» Polyethylen, einwandig

b Zapfpistolenhalter integriert
> Flllstutzen mit Schaumrohr
> Integrierte Beliiftung

> Integrierte Staplertaschen
b Integrierte Tragegriffe
b versperrbar

Tanks fur Oltransport aus linearem Polyethylen, rundformgepresst, mit verschlieBbarem Deckel, Fiillstopfen aus Aluminium,
Sicherheitsventil, Umfiillungseinheit, integrierte Staplertaschen zum Anheben auch im vollbeladenem Zustand. Integrierte
Tragegriffe fiir das Anheben im leeren Zustand. Sdmtliche Einsétze sind aus eloxiertem Aluminium oder Messing hergestellt.

Bezeichnung/Inhalt MaBe in cm | Gewicht/ | Bestellnummer
(LxBxH) kg ca

CARRYTANK 440 mit Elektropumpe 12 V und Automatik-Zapfpistole 120x 80 x 79 52 400L

CARRYTANK 220 mit Elektropumpe 12 V und Automatik-Zapfpistole 91 x 60 x 62 24 200L

CARRYTANK 220 -“- u. verschlieBbarem Deckel 91 x 60 x 65 27 200LD

Alle Preise verstehen sich excl. 20% USt. und excl. Frachtkosten. ~ *Option

D BULLDOZER

BULLDOZER Handels G.m.b.H., A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Strae 4
Tel. +43 (0)3127/28 5 44, Fax: DW 10; Email: office@bulldozer-parts.at, ATU 61 68 53 59

P P ROT - T Ram | EMILIANA
sﬁ’m =) -—--n@ s ECANGINI' Emi B8 SERBATOI
| d o z e r - P a r t =1 . a t



